C K]

REC

TEMOVEX

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsradets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation Dokument-ID BVD RT250S-RS-EC -
RT400S-RS-EC utg2

Varunamn Acrtikel-nr/ID-begrepp Varugrupp

Temovex RT2505003/04 QAB

ventilationsaggregat RT4005003/04

RT 250S-RS-EC /

RT 400S-RS-EC

[] Ny deklaration Vid andrad deklaration

X] Andrad deklaration Ar varan forandrad? | Andringen avser Leverantorsuppgifter
X Nej ‘ []Ja Andrad vara identifieras genom

Upprattad/andrad den 2014-06-30 Kontrollerad utan &ndring den

Ovriga upplysningar: RT- 250S-RS-EC och RT-400S-RS-EC skiljer sig endast pa typ av flakt.

2 Leverantdrsuppgifter

Foretagsnamn REC Temovex AB Organisationsnr/DUNS-nr 556360-3121
Adress Box 37 Kontaktperson Andreas Bohlin
431 21 Molindal Telefon 031-67 55 00
Webbplats: www.rec-indovent.se E-post info@rec-indovent.se
Har foretaget milj6ledningssystem? X Ja [ ] Nej
Foretaget ar certifierat enligt | [<] 150 9000 | [ 1SO 14000 | [J Annat | Om “annat”, specificera:

Ovriga upplysningar:

3 Varuinformation

Land for sluttillverkning Sverige Om land ej kan anges, ange orsak

Anvandningsomrade Ventilationsaggregat fér bostader och lokaler

Finns sakerhetsdatablad for varan? | X Ej relevant []Ja | [ ] Nej

Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk: Klassificering X Ej relevant
Markning

Ar varan registrerad i BASTA? []Ja | X Nej

Ar varan miljomarkt? ||Z| Kriterier saknas | [1Ja | [ 1 Nej | Om “ja”, specificera:

Finns miljodeklaration typ 11 for varan? | []Ja | X Nej

Ovriga upplysningar:

Uppgifter i gronmarkerade falt ar krav enligt Kretsloppsradets riktlinjer.




o
4 Innehall (Fér att lagga till ny gron rad, tabba dig fram fran sista grona radens vita kommentarsruta eller kopiera en
rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan bestar vid leverans av féljande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansattning:

Ingdende material/ Ingdende amnen | Vikt EG-nr/ CAS-nr Klassifi- | Kommentar
Komponenter % altg | (alt legering) cering
Varmforzinkad stalplat Dogal 200 med 74 EN 10327
galvat ytskikt Vikt%
Aluminiumplat Aluminiumplat 13 EN AW 1050
vikt%
Isolering Glasull 4 vikt% | EG-nr 266-046-0 Xi, R38

Ovriga upplysningar: Ovriga ingdende material utgor vardera < 2 vikt % av totala aggregatet. Samtliga
elektriska komponenter uppfyller kraven i RoHS-direktivet.

Om varans kemiska sammansattning ar annan efter inbyggnad &n vid leverans, anges innehallet i den fardiga inbyggda
varan har. Om innehallet ar oférandrat lamnas inga uppgifter i nedanstaende tabell.

Ingadende material / Ingaende amnen | Vikt EG-nr/ CAS-nr Klassifi- | Kommentar
Komponenter % altg | (altlegering) cering

Ovriga upplysningar:

5 Produktionsskedet

For vidare information hanvisas till LCA-information

Ovriga upplysningar:

6 Distribution av fardig vara

Tillampar leverantoren retursystem for lastbérare av varan? [ ] Ej relevant []Ja X Nej
Tillampar leverantoren system med flergdngsemballage for varan? L] Ej relevant [1Ja X Nej
Atertar leverantdren emballage for varan? [ ] Ej relevant []Ja X Nej
Ar leverantéren ansluten till REPA? L] Ej relevant X Ja [ ] Nej

Ovriga upplysningar: Ansluten till REPA via foérséaljningsbolaget REC Indovent AB.

7 Byggskedet

Stéller varan sérskilda krav vid lagring? [] Ej relevant X Ja [ ] Nej | Om ja”, specificera: Lagras i
frostfri och torr milj6*)

Staller varan sérskilda krav p4 omgivande | [X] Ej relevant []Ja [ ] Nej | Om ja”, specificera:
byggvaror?

Ovriga upplysningar: *) Se monteringsanvisning eller skotselinstruktion

Uppgifter i gronmarkerade falt ar krav enligt Kretsloppsradets riktlinjer.




8 Bruksskedet

Stéller varan krav pa insatsvaror for drift och underhdll? X Ja [ ] Nej Om ”ja”, specificera: Filterbyte
ca en gang/ar
Staller varan krav pa energitillforsel for drift? X Ja ] Nej Om ”ja”, specificera: Ansluts till

vagguttag 230V

Uppskattad teknisk livsldngd for varan anges enligt ett av alt

ernativen a)

eller b) nedan:

[]58&r

a) Referenslivslangden
uppskattas vara cirka

[]104&r |[]15é4r

[]25ar

[]>50

ar

Kommentar

b) Referenslivslangden uppskattas vara i intervallet 20-30 ar

Ovriga upplysningar: Referenslivslangd galler under "normal drift” enligt vid leveranstillféllet gallande

produktblad.

9 Rivning

Ar varan forberedd fér demontering L] Ej relevant X Ja ] Nej Om "ja”, specificera:

(isértagning)?

Kréaver varan sarskilda atgarder for skydd av L] Ej relevant X Ja ] Nej Om “ja”, specificera:

halsa och milj6 vid rivning/demontering? Anvand
skyddshandskar vid
hantering av glasull
samt som skydd
mot vassa kanter.

Ovriga upplysningar:

10 Avfallshantering

Ar dteranvandning majlig for hela eller delar [] Ej relevant []Ja X Nej Om ”ja”, specificera:

av varan?

Ar materialatervinning mojlig for hela eller ] Ej relevant X Ja ] Nej Om "ja”, specificera:

delar av varan? Metaller och
glasfiber kan
materialdtervinnas.

Ar energidtervinning méjlig for hela eller delar | [] Ej relevant []Ja X Nej Om ”ja”, specificera:

av varan?

Har leverantoren restriktioner och rekommen- | [] Ej relevant [1Ja X Nej Om "ja”, specificera:

dationer for ateranvandning, material- eller

energiatervinning eller deponering?

Ange avfallskod for den levererade varan 170904

Ar den levererade varan klassad som farligt avfall?

(D2 | XINej

Om varans kemiska sammansattning ar annan efter inbyggnad &n vid leverans, och den fardiga_inbyggda varan déarmed
far en annan avfallskod anges den har. Om den ar oforandrad utelamnas nedanstaende uppgifter.

Ange avfallskod for den inbyggda varan

Ar den inbyggda varan klassad som farligt avfall?

[Cua [ CINej

Ovriga upplysningar:

Uppgifter i gronmarkerade falt ar krav enligt Kretsloppsradets riktlinjer.




11 Innemiljo

(For att lagga till ny grén rad, tabba dig fram fran sista gréna radens kommentarsruta eller kopiera en rad
med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd anvandning foljande emissioner:

| X Varan avger inga emissioner

Typ av emission Méngd [ug/m°h] alt [mg/m°h] Méatmetod Kommentar
4 veckor 26 veckor

TVOC < 20 pg/m2h < 20 pg/m2h Kammarmetoden Kallan till
emissionerna

Enskilda VOC <5 pg/m2h <5 pg/m2h Kammarmetoden ar glasullen.

Formaldehyd < 15 pg/m2h < 15 pg/m2h Kammarmetoden Uppgifterna ar
hamtade fran
Isovers BVD.

Kan varan ge upphov till eget buller? [ ] Ej relevant []Ja | [ ] Nej

Varde *) | Enhet Métmetod:

Kan varan ge upphov till elektriska falt? [ ] Ej relevant | []Ja | [ ] Nej

Varde *) | Enhet Matmetod

Kan varan ge upphov till magnetiska falt? L] Ej relevant | [1Ja | [ ] Nej

Vérde *) | Enhet Matmetod

Ovriga upplysningar: *) Vid felaktig dimensionering och installation kan buller uppsta. Produktens ljudalstring
framgar av produktblad. Elektriska och magnetiska falt redovisas i produktblad och/eller CE-deklaration.

Hanvisningar

For ytterligare information om produkterna se produktblad samt drift- och skétselanvisning sm finns att hamta
pa www.rec-indovent.se

Bilagor

Uppgifter i gronmarkerade falt ar krav enligt Kretsloppsradets riktlinjer.




